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Features:

e Charger and balancer.

¢ Automatic stop when charging is
complete.

© Multi charger — LI-PO, LI-FE, and
NI-CD/NIMH batteries.

* Reverse polarity input protection.

e Input voltage protection.

Use of the charger:

Charger and balancer for Lithium
Polymer (LI-PQ), Lithium Iron (LI-FE),
and Nickel Cadmium (NI-CD) / Nickel-
Metal Hydride (NIMH) batteries.

Safety Instructions:

¢ Do not attempt to open the
charger.

* Make sure the battery polarity is
connected correctly.

¢ Do not disconnect the battery until
charging is completed.

* Keep the charger in a dry place
(indoor use only).

e In order to avoid the risk of fire
and/or electric shock, the charger
must be protected against high
humidity and water.

¢ Do not plug in the charger if there
are any signs of damage to the
charger, cables, or connectors.

* Keep the charger out of reach of
children.

e It is strongly suggested to use
batteries recommended by ASG.
ASG will not be held responsible
for any damage caused by
charging other battery brands.

Warning: Do not attach 2 batteries
at the same time to the charger.
This will destroy the charger and the
battery.
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Caractéristiques :

e Chargeur et équilibreur.

e Arrét automatique en fin de charge.

e Chargeur multi batteries LI-PO, LI-FE,
et NI-CD/NIMH.

e Protection contre la polarité inversée.

e Protection contre le survoltage.

Utilisation du chargeur :
Chargeur équilibreur pour batteries
Lithium Polymer (LI-PO), Lithium Iron
(LI-FE), et Nickel Cadmium (NI-CD) /
Nickel-Metal Hybride (NIMH).

Instructions de sécurité :

o N'essayez pas douvrir le chargeur.

o VVeillez a respecter les polarités.

e Ne pas débrancher la batterie avant
la fin de charge.

e Entreposez le chargeur dans un
endroit sec (utilisation intérieure
exclusivement).

e Afin d'éviter tous risques de feu ou
d'électrocution, le chargeur ne doit
pas étre en contact avec de I'eau ni
avec une forte humidité.

e Ne branchez pas le chargeur; si il y a
une trace de détérioration sur le
chargeur, les cables ou les
connecteurs.

e Entreposez le chargeur hors
d‘atteinte des enfants.

o || est fortement conseillé d'utiliser les
batteries recommandées par ASG.
ASG ne sera pas tenu pour
responsable pour toute détérioration
causée par le chargement de
batteries d'autres marques.

Attention : Ne connectez pas 2
batteries en méme temps. Cela
pourrait entrainer la destruction de la
batterie et du chargeur.
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Caracteristicas:

e Cargador y balanceador.

 Desconexion automética cuando la
carga esta completa.

 Multicargador — baterfas LI-PO, LI-
FE, y NI-CD/NIMH.

o Proteccion de polaridad reversible.

e Proteccion de entrada de voltaje.

Informacion del cargador de
bateria:

Cargador y balanceador para baterfas
LI-PO (Lithium Polymor), LI-FE (Lithium
Iron) y NI-CD (Nickel Cadmium) / NIMH
(Nickel-Metal Hydride).

Precauciones de seguridad:

e No intente abrir el cargador.

e Asegurese de que la polaridad
de la baterfa esta conectada
correctamente.

 No desenchufe la baterfa hasta que
la carga se haya terminado.

e Guardese el cargador en un lugar
Seco.

® Para evitar el riesgo de incendio/o
descarga eléctrica, el cargador debe
ser protegido de la humedad y el
agua.

* No enchufe el cargador si los cables,
los conectores y el cargador parecen
ser dafiados.

* Mantenga el cargador fuera del
alcance de los nifios.

* Se recomienda utilizar solamente
las baterfas de ASG. ASG no se hace
responsable de dafios causados por
la carga de baterias de otras marcas.

Advertencia: No conecte 2 baterias

al cargador al mismo tiempo,
estropeara el cargador y la bateria.
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User guide
Read through this guide before use
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1. The two output ports, market “11.1V"
and "7.4V"can only be connected ONE
atatime.

2. To protect charger and batteries, do
NOT disconnect the batteries until
charging has stopped.

3. Indicator: From left to right, LI-PO,
LI-FE, and NI-CD/NIMH batteries
respectively.
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Guide de I'utilisateur

Lisez ce manuel avant utilisation
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1. Les deux ports de sortie indiquant
"11.1V"/"7.4V" ne doivent PAS étre
connectés en méme temps.

Afin de protéger le chargeur et la
batterie, ne PAS débrancher les batteries
avant la fin de la charge.

Indicateurs : Respectivement de gauche
a droite: batterie LI-PO , Batterie LI-FE
et batterie NIMH.
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Manual de usuario

Lea este manual antes de utilizar
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1. Las dos terminales de salida, marcadas
como "11.1V", "7.4V" no pueden ser
conectadas al mismo tiempo.

2. Para proteger el cargador y las baterfas,
no desconectar las baterias hasta
terminar cargandose.

3. Indicador: de la izquierda a la
derecha son baterfa LI-PO, baterfa LI-FE
y baterfa NI-CD/NIMH respectivamente.

LED signal | Status
. Power is
Power on | Lighton e
Slow flash Battery charging
Charging | Fast flash Error detected
. Charging
Light on completed
4. When charging NI-CD/NIMH batteries,

connect the batteries with the charger
using the Tamiya-connector, and insert
it into the “11.1V" output port.

5. Switch battery mode: Disconnect
battery from charger before switching
battery type. Press and hold the button
until the light flashes 3 times and
switches to next battery mode. Repeat
until the correct battery mode has the
light on.

6. Start/ Stop charge: Press “Start/Stop”
button.

Protection functions:

Input voltage detection: Indicator fast
flashes when over-voltage input is
detected.

Reverse polarity input protection: Charger
does not charge.

Tamiya-connector for NI-CD/NIMH charging.

LED Statut
A S . | Alimentation
Allumé | Témoin allumé G
Clgmtiz La batterie charge
lentement
Charge | Clignote Gy
o Erreur détectée
Témoin allumé Greaeil
terminé et arrété
4. Lorsque vous chargez des batteries

NIMH/NICD, Tamyia-connectez
I'adaptateur sur la sortie « 11.1V »
Changer de mode : débranchez la
batterie avant de basculer d'un mode
a un autre. Appuyez et maintenir le
bouton jusqu'a ce que la led clignote 3
fois et passe au mode suivant. Répétez
I'opération jusqu'a ce que le bon mode
soit choisi.

Charge Start/Stop : Appuyez sur le
bouton « Start/Stop »

Fonction Protection :

Protection du voltage en entée : le témoin
clignote en cas de survoltage.

Protection d'inversion de polarité : Le
chargeur ne charge pas.

Adaptateur Tamiya pour batterie NI-CD/NIMH.

Indicacion LED | Estado
s 4 Energia
Escindido | Luz escindida ek
Destello de luz Bateria
lento cargando
Cargando | Destello de luz Error
rapido detectado
Luz escindida Carga
terminada

Al cargar las baterias NIMH/NI-CD,
introducir el Tamiya-convertidor para las
baterfas NIMH/NI-CD en la terminal de
salida "11.1v".

5. Cambiar el modo de baterfa:
desconectar la bateria antes de cambiar
el tipo de bateria. Apretar el boton hasta
la luz parpadeard 3 veces y cambia para
el siguiente modo de bateria. Repetir
hasta el modo correcto de la bateria
tendrd la luz escindida.

6. Pulse el boton “start/stop” para

empezar y parar la carga.

Funcion protegida:

Proteccion de entrada de voltaje: el indicador
parpadea cuando se detecta voltaje excesivo.
Proteccion de entrada de polaridad
reversible: el cargador no puede cargar.

Convertidor de Tamiya para cargar las
baterfas NI-CD/NIMH.
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